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PATLITE Produktmerkmale

Wasserbestandig

Unsere hochwertigen Produkte sind vielseitig und in den - : 2
verschiedensten Umgebungen einsetzbar. Sie s‘hd \Masae b
und kénnen bedenkenlos mit Hochdruck- und

gereinigt werden.

 Hohe Wasserstrahibesténdigkeit

. Staubbestindig

_U'nsgr_e hochwertigen Produkte sind selbst in den
- hartesten Umgebungen einsetzbar. Sie verfiigen
* liber herausragende staubdichte Eigenschaften
N ‘und bieten maximale Flexibilitat bei der Installation
« an verschiedenen Standorten.

Weltweit anwendbar

Wir gewahrleisten die Produktzuveﬁasagkelt durch
exzellente Qualitatskontrolle und durch den Erwerb -
verschledenerSlcherheltszert|f|2|erungen > '.-;*-i

Kompatibel mit versch;edeneh Standards emschhethh CE UL und UKCA.
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Schutzklassifizierungserklarung

Der internationale Schutzgradcode (IP) wird von zwei Kennziffern gefolgt, wobei die erste Kennziffer fir den Schutzgrad des
Gehduses gegen Berthrung und gegen Fremdkorper steht (Ziffer 0-6); die zweite Kennziffer steht fir den Schutzgard des
Gehduses gegen Feuchtigkeit bzw. eindringendes Wasser (Ziffer 0-9).
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Erste Kennaziffer _ Code Zweite Kennziffer .
Schutzgrad gegen Berithrung und Fremdkérper Ny, Schutz gegen Wasser SugnazelSen

Olbestandiger Typ: keine
schidliche Beeinflussung
F  durch den Kontakt mit
Oltrépfchen oder Olspanen
aus beliebiger Richtung.

Kein Schutz 0 KeinSchutz

Schutz vor groBen festen Fremdkorpern

1 Schutz vor senkrecht fallendem
(Durchmesser gréBer als 50mm, z.B. ein Pfahl).

Tropfwasser

Olresistenter Typ: kein

Schutz vor mittelgroBen festen Fremdkérpern Schutz vor schrég (bis 15°) fallendem G Eindringen von Oltropfen

(Durchmesser gréBer als 12,5mm, z.B. ein Finger). 2 Tropfwasser oder Glhaltigem Fett aus
beliebiger Richtung.
Schutz vor k!elnep festen Fremdkérpern Sehutz vor Sprihwasser bis 60° gegen
(Durchmesser groBer als 2,5mm, z.B. Werkzeuge 3 dle Senkrach
und Drahte) Rl ocilS Was ist IPX9K?
Schutz vor kleinen festen Fremdkorpern - . )
Schutz vor allseitigem Spritzwasser mit i
{Durchmesser gréBer als 1mm, z.B. Werkzeuge 4 TR g P IPX9K ist der deutsche DIN
7 erhéhtem Drucl 40050 TEIL 9 Standard, der als
und Drahte) 2
SchutzmaBnahme fir heiBes
Wasser mit hohem Druck
Schutz vor Staub in schadigender Menge 5 Schutz vor Strahlwasser (Diise) aus definiert ist. : )
(staubgeschiitzt) beliebigem Winkel Das Wasser wird auf 80°C erhitzt
und dann mit einem Wasserdruck
im Bereich von 80 bis 100bar bei
14 bis 16 Litern pro Minute auf
Vollstiandiger Schutz vor Staubeintritt (staubdicht) 6  Schutz vor starkem Strahlwasser den Prifkérper gespriiht.
Dabei befindet sich der
Prufkérper in einer Entfernung
: : : von 100 bis 150 mm von
M Vorsichtshinweise der Diise und wird aus allen
Die IP-Bewertung steht fiir den Grad der staub- 7 Schutz vor zeitweiligem Untertauchen Richtungen bei 07, 30°, 60° und

und wasserdichten Leistung des Gehiuses selbst.
Bei der Verwendung unserer Produkte im Freien
sollten Sie unbedingt die Produktspezifikationen
fiir jedes Produkt beachten, um den geeigneten von 30 Sekunden bespriiht, chne
Installationsort und die Montagerichtung dass der Priifkérper vom Wasser
auszuwahlen. beeintrachtigt wird.

90° bespriiht; im AnschluBl wird
er bei horizontaler Ausrichtung
gedreht und fir einen Zeitraum

8 Schutz vor andauerndem Untertauchen

IP69K Testvideo
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Signalsaulen Signalleuchten
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AuBenbereich Pharmazeutische Produktion

Erkennen und Messen Lebensmittel- und Getrankeindustrie




LED-Leuchten

CLA3S-24A-Y (Amber)
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CLK3C-24AG-CD
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= o WeNiger weniger mal mehr 1 Hilft blendendes Licht zu reduzieren
: e .
£ ‘ . e — . . —~ . o Passt sich um
j — ' () Konventionelle Linse (U Neue “Micro-Array” Linse 180° an
N / o1
Basierend aul 10 Stunden pro Tag i 365 Tage Basierend aul 10 Stunden pro I;,-.g.r'; 365 Tage b ‘
|  88kWh
g ' ' 40,000Hrs.
3E b : .
%;g_ AW ‘% 4000 Passt sich um 120° an
£ - - 3 | 13,000Hrs.
100V 20W cLas 100V 200 CLASS Konventionel CLA Das Design der Micro-Array Linse entspricht der photobiologischen Der Neigungswinkel kann um 180° angepasst und um 120° gedreht werden.
teuiseianes L. Laormcmares: (SORkioe Rsmcinend ) [EHt. Sicherheit von Lampen und Lampensystemen (Konformitat: EN62471-2) in
* Basierend auf den im Jahr 2008 von der Japanischen Elektrofirma gesammelten Daten der besonderen Risikogruppe, welche nachweist, dass keine unmittelbare
(GO2-Emissionen: pro ki bei 0,355 ko) Schadigung der Netzhaut stattfindet.

Pharmazeutische Ausriistung/

Halbleiterindustrie Maschinenlicht pharmazeutische Produktion Arbeitslicht Konfektproduktion




Global Network
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PATULITE Corporation
www.patlite.eu
PATLITE (U.S.A) Corporation PATLITE KOREA CO.,LTD.
PATLITE MEXICOS.A.de C.V. PATLITE TAIWAN COD.,LTD.
PATLITE Europe GmbH PATLITE (THAILAND)CO., LTD. |
PATLITE UK LTD PATLITE (SINGAPORE) PTE LTD
PATLITE (CHINA) Corporation PT. PATLITE INDONESIA

@PATLITE. das PATLITE-Logo sind entweder eingetragene Marken oder Marken der PATLITE Corporation in JAPAN undioder anderen Landermn.
@®MPEG Layer-3-Audiocodi h i lizenziart von Fraunhofer 11S und Thomson Licensing,

®Die Namen anderer Unternehmen und Produkte sind Marken oder eingetragene Marken ihrer jeweiligen Unternehmen. Um die richtige Verwendung dieser Produkte zu
gewihrleisten, lesen Sie vorher die
Bedienungsanleitung. Wenn nichi alle
SchutzmaBnahmen eingehalten werden, kann dies zu
Feuer, elektrischem Schock oder andaran Uniallen
fiihren. Die Spezifikationen kinnen ohne
Vorankiindigung gedndert werden.
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