
Einfache Maschinendatenerfassung
und Visualisierung

In Echtzeit überwachen und mit der Datenbank verbinden

Drahtloses Datenerfassungssystem
WD-Z2 Serie / WD PRO Serie

WDR-LE-Z2-PRO

WD-Z2 Serie

Empfänger

Sender

Signalsäule WD-Sender Drahtlose Übertragung

• Kollaborationsfunktionen, einschließlich
Modbus / TCP- und MySQL-Datenbanken

• Echtzeit-Statusanzeige auf dem
Andon-Bildschirm

• Qualität der Diagnose drahtloser
Verbindungen

• PoE-Fähigkeit

• Erfassung des Gerätestatus in
Echtzeit

• Cloud Service Support für
MindSphere

Spezifikationen

Modell Drahtloses Datenerfassungssystem WD PRO-Empfänger
Drahtloses Datenerfassungssystem WD PRO-Empfänger

 <Lite version>

WDR-LE -Z2-PRO WDR-LE -Z2-PRO-L
Spannung 24V DC / USB / PoE

Montagemethode Horizontal / Wand / Decke

Netzwerkkommunikationsmethode 10BASE-T-Twisted-Pair-Ethernet / 100BASE-TX-CAT5-Kabel / 1000BASE-T- auch CAT5

Anzahl der Sender Maximal 30 Einheiten

Kommunikationsbereich Sichtweite, ca 30m * 1

IP-Adresseinstellung Manuelle Einrichtung / automatische DHCP-Konfiguration

Betriebsumgebungstemperatur -10 ℃ ~ + 50 ℃ (Netzteilzubehör: 0 ℃ ~ + 40 ℃)

Schutzart IP20

Diagnose der drahtlosen Verbindung Echtzeitdiagnose / Langzeitdiagnose (1 ~ 72 Stunden)

Funkeinstellungen des Senders Eingebauter Setup-Browser / WDS-WIN01-Software Verwenden Sie WDS-WIN01

Host-System-Kommunikation

・CSV-Datei * WDS-WIN01 verwenden
・SOCKET-Kommunikation (WDR-Protokoll)
・SOCKET-Kommunikation (WDR PRO-Protokoll) 
・Datenbankverknüpfung (MySQL)
・Modbus / TCP-Kommunikation

・CSV-Datei * WDS-WIN01 verwenden
・SOCKET-Kommunikation (WDR-Protokoll)

Andon Display ○ ×

Führen Sie
mehrere

Anwendungen
gleichzeitig aus

* 1 Aufgrund der Eigenschaften von Funkwellen ist dieser Wert nur ein Referenzpunkt.
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Um die richtige Verwendung dieser Produkte zu 
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Treffen Sie intelligente und schnelle Entscheidungen

PoE-Fähigkeit
Der WD PRO-Empfänger kann über ein einziges
Ethernet-Kabel auf Strom und Daten zugreifen,
sodass Platz und Kosten für die Verkabelung
minimiert werden. Einfache Click-In-Montage

Schließen Sie den WD PRO-Empfänger über ein
LAN-Kabel an einen PC an, um auf den Setup-
Browser zuzugreifen, in dem verschiedene
Einstellungen für Empfänger und Sender
konfiguriert werden können.
* Nicht kompatibel mit der Lite-Serie oder bei Anschluss über USB.

* Aufgrund der Eigenschaften von Funkwellen ist dieser Wert nur ein Referenzpunkt.

* Für einige Inhalte der Software ist eine kostenpflichtige

Lizenz erforderlich.

Geräte-Setup-Browser

LAN

Drahtlose Qualitätsdiagnose Andon Display

* Die Diagnose erfolgt alle 10 Minuten während längerer Sitzungen.
* Während der Diagnose wird eine große Datenmenge verarbeitet, die die Datenerfassungsfunktion beeinträchtigen kann.

* 1 Diese Funktion ist für Lite-Modelle (WDR-LE-Z2-PRO-L) nicht verfügbar.

Zeigt die Qualität der drahtlosen Verbindung zwischen Empfänger und Sender
mithilfe eines 5-Ebenen-Bewertungssystems an. Bis zu 72 Stunden Diagnosedaten
können aufgezeichnet werden, sodass Benutzer bestimmen können, wann und wo
die Installationsumgebung geändert werden muss.

Echtzeit-Licht- und Summerstatus aller angeschlossenen
Signalsäulen können auf Ihrem Computerbildschirm angezeigt
werden. Dies kann gleichzeitig mit der CSV-Datenerfassung
erfolgen.
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WD-Z2-Serie
Betriebsstatus

Betriebsstatus

Informationen zur
Rückverfolgbarkeit

Betriebsstatus
WD-Z2-Serie WD PRO-

Serie

WD PRO-Serie

WD PRO Empfänger Kompatible SenderKompatible Sender WD System Setup Software

WDR-LE-Z2-PRO WDR-LE-Z2-PRO-L
<Lite version>

WDT-4LR-Z2
Sendeeinheit WD-Z2

WDT-6LR-Z2
Sendeeinheit WD-Z2

WDT-6LR-Z2-PRO
WD PRO Sender

WDB-D80S-PRO
WD PRO Kontakteingang- 
Basiseinheit für serielle
Kommunikation

Drahtloses Datenerfassungssystem

WD-Z2-Serie
Drahtloses Datenerfassungssystem

WD PRO-Serie

WD System Setup Software

WDS-WIN01
(Stand April 2020)

Kompatibel in 

40
Ländern

Es können bis zu 30 Sender angeschlossen werden

Verbindungsmethode LAN / USB

Drahtlose Kommunikation
mit bis zu 30 Sendern

WD PRO-Serie

ab Version 1.04

WDT-6LR-Z2

Kompatibel mit

Maximale Entfernung der
drahtlosen Übertragung:

LR4-Serie

30m *

Signalsäule

Kompatibel mit

Maximale Entfernung der
drahtlosen Übertragung

zwischen Einheiten:

LR6-Serie

30m *

Signalsäule

Kompatibel mit

Maximale Entfernung der
drahtlosen Übertragung:

LR5-Serie

30m *

Signalsäule

Kompatibel mit

Maximale Entfernung der
drahtlosen Übertragung:

WD PRO-Serie

30m *

Grundeinheit WDT-6LR-Z2-PRO

WDB-D80S-PRO

WDT-5LR-Z2
Sendeeinheit WD-Z2

RS232C

8 
Kontakte-
ingänge

Internet

Führen Sie mehrere Anwendungen gleichzeitig aus
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78.43% 16560 4600

78960 81.9% 7620 9780

12345 61.9% 4567 7878
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Große Auswahl an Kollaborationsprotokollen

* SOCKET-Kommunikation (WDR-Protokoll) und CSV-Export können nicht gleichzeitig durchgeführt werden.

* 1 Andere Funktionen 
für die Zusammenarbeit 
sind bei Verwendung der 
Cloud-Zusammenarbeit nicht
verfügbar.

Modbus / TCP SOCKET
-Kommunikation
WDR- und WDR PRO-Protokolle

MySQL-Datenbank
(WDS-WIN01 erforderlich)

CSV-Export

Empfänger

- Cloud-basierte Anwendungen*1 -

 - On-Premise-Anwendungen -




