
Netzwerkfehlerbenachrichtigung

Erweiterte Aufstellung

Wählen Sie Modelle aus, die Ihren Anforderungen 
entsprechen, z. B. E-Mail-Erkennung oder 
PoE-Kompatibilität.

Neu Neue Eigenschaften

Funktionen für verbesserte Benutzerfreundlichkeit 
hinzugefügt.

Neu

Kompatibel mit sicheren Protokollen

Unterstützt sichere Protokolle wie HTTPS, SNMP v3, 
SSH. Unbeschwert sichere Kommunikation.

Meldet Fehler in Netzwerkgeräten und -systemen. 
Sofortige Benachrichtigung mit Licht und Ton.

Neu

NHV NHV-D NHV-DP NHV-M

HTTPS SNMP
v3 SSH OAuth

2.0

HTTP
Command
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Detect
E-mail PoE

Signalsäule zur Netzwerküberwachung mit Sprachausgabe
NHV-Serie

Sichere Protokollunterstützung
Gesicherte Visualisierung der Netzwerkumgebung

Gesicherte Visualisierung der Netzwerkumgebung
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• Kompatibel mit verschiedenen Protokollen
• Geeignet für Nachrichten oder Melodien
• Vielfältige Produktaufstellung

Signalsäule zur Netzwerküberwachung mit Sprachausgabe

NHV-Serie

Software-
funktionen

Hardware-
funktionen

①
4 = Signalturm Φ40 
6 = Signalturm Φ60

④
Nichts = Standardspezifikation 
M = E-Mail-Erkennung

Signalsäule mit Licht und Ton

Laden Sie Benutzerhandbücher 
und Spezifikationen herunter ▶︎

NHV (Sprachausgabe)

NHV-D (sprachfähig, Digital IO)

NHV-DP (Sprachausgabe, Digital IO, PoE Stromversorgung)

Standardmodell mit hoher Netzwerksicherheit.

Standard NHV-Modell mit 4 digitalen Eingängen und 2 digitalen Ausgängen. Kompatibel 
mit einer Vielzahl von Anwendungen, wie z. B. dem Empfangen von Ausgangssignalen 
von Sensoren oder dem Steuern eines anderen Geräts, wenn die NHV-Signalsäule indem 
digitale Kontaktausgänge gesendet werden.

NHV-D plus PoE-Leistungsfähigkeit. Es kann in Bereichen eingesetzt werden, in denen 
es schwierig ist, die Stromversorgung sicherzustellen, oder um den Anschluss von 
Netzwerkkameras zu erleichtern. (IEEE802.3 at-konform) Kann auch mit optionalem 
Netzteil ADP-001 verwendet werden.

Produktliste Φ40 Signalsäule Φ60 Signalsäule

Kein Netzteil
NHV4-0N NHV6-0N
NHV4-3N-RYG NHV6-3N-RYG

Produktliste Φ40 Signalsäule Φ60 Signalsäule

Kein Netzteil
NHV4-0DN NHV6-0DN
NHV4-3DN-RYG NHV6-3DN-RYG

Produktliste Φ40 Signalsäule Φ60 Signalsäule

PoE-Stromversorgung 
(kein Netzteil)

NHV4-0DP NHV6-0DP
NHV4-3DP-RYG NHV6-3DP-RYG

Fehler im Netzwerk 
erkannt

PoE-kompatibler Hub 
(IEEE802.3at-konform)

Beleuchtet Aus

HTTPS
HTTP

SNMP
V3/v2c/v1

SSH
RSH

OAuth
2.0 SOCKET PING

24
Web

Browser
Settings

Send
E-mail

E-Mail
Erkennung

Text
to

Speech

IP
v6/v4

RJ-45 Φ40
（NHV4）

Φ60
（NHV6）

Digitalkontakte
4 Eingäge
2 Ausgänge

PoE 88dB

Digitalkontakte
4 Eingäge
2 Ausgänge

Digitalkontakte
4 Eingäge
2 Ausgänge

PoE

(* Verwenden Sie Google Chrome/Microsoft Edge beim Einrichten von Browsern.)

Konfiguration der ModellnummerAzure AWS

NHV4-3D□N-RYG
③ ④ ⑤ ⑥②①

②
0 oder 3 Ebenen
③
Nichts = Kein Kontakteingang/-ausgang 
D = Kontakteingang/-ausgang

⑤
N = Kein Netzteil P = Kein Netzteil
 (unterstützt PoE-Stromversorgung)
⑥
3 Ebenen = RYG ●●●
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Die NHV-M-Einheit greift auf den Mailserver zu und leuchtet auf oder spielt 
eine Nachricht ab, wenn E-Mails empfangen werden, die die voreingestellten 
Bedingungen erfüllen.

Einfaches Hinzufügen, Entfernen oder Neukonfigurieren von LED-Einheiten durch einfaches Drehen von Hand. Es sind keine Werkzeuge 
erforderlich. Kompatibel mit LED-Einheiten der Serien LR4 / LR6. Klare Linse und farbige Linse erhältlich. NHV6 unterstützt auch mehrfarbige 
LED-Einheiten.

4-stufige Helligkeitsanpassung
In Fabriken und ähnlichen Orten müssen LEDs 
hell sein, damit sie aus der Ferne gesehen werden 
können. In Büros oder an Orten, an denen sich 
Personen in der Nähe des Geräts aufhalten, müssen 
die LEDs jedoch dunkler sein. Die NHV-Serie 
bietet vier Helligkeitsstufen sodass die passende 
Lichtintensität für Ihre Situation eingestellt werden 
kann. Die WD-Serie, ein Teil des IoT-Angebots von 

PATLITE, kann verwendet werden.
Der LED-Status wird drahtlos vom am NHV 
montierten Sender an einen dedizierten 
Empfänger übertragen und die Daten werden 
gespeichert. Dem bestehenden System muss 
nichts hinzugefügt werden.

Produktliste Φ40 Signalsäule Φ60 Signalsäule

Kein Netzteil
NHV4-0MN NHV6-0MN
NHV4-3MN-RYG NHV6-3MN-RYG

Φ60 Mehrfarbige LED-Einheit für NHV6

Klare Linse

Klare Linse

Farbige Linse
Modellnummer : LR6-E-□
□ : RZ / YZ / GZ / BZ
     Rot / Gelb / Grün / Blau

Modellnummer : LR4-E-□
□ : RZ / YZ / GZ / BZ
     Rot / Gelb / Grün / Blau

Sender für NHV4
WDT-4LR-Z2

Der Transmitter lässt 
sich ähnlich wie die 
LED-Einheit durch 
einfaches Drehen von 
Hand ohne Werkzeug 
montieren.

Sender für NHV6
WDT-6LR-Z2

Modellnummer : LR6-E-□
□ : R / Y / G / B / C
     Rot / Gelb / Grün / 
     Blau / Weiß

Zeigen Sie sieben Farben mit einer 1-stufigen 
mehrfarbigen LED-Einheit an. Modellnummer: 
LR6-E-MZ

* Die maximale Lichtstärke wird bei montierter mehrfarbigen LED-Einheit 
oder WDT-Einheit ausgegeben und kann nicht verändert werden. (Die 
Dimmfunktion kann nicht ausgewählt werden.)

* WDT-6LR-Z2 kann nicht verwendet werden, wenn die mehrfar-
bige LED-Einheit verwendet wird. 

EmpfängerPC

Optionales Zubehör

LED-Einheit hinzufügen/Umkonfigurieren

Dimmfunktion Datenerfassung der WD-Serie

NHV-M (Sprachausgabe, Mail-Erkennung)

Minimale Beleuchtung Maximale Beleuchtung

LAN Transmitter

E-Mail
Erkennung

Φ60 LED-Einheit für NHV6

Φ40 LED-Einheit für NHV4

●Es können maximal 5 LED-Einheiten (LR□-E-□) installiert werden. 
●Andere als unterstützte LED-Einheiten können nicht angeschlossen werden. 
●Mehrere LED-Einheiten (LR□-E-□) derselben Farbe können nicht angeschlossen werden.

Farbige Linse
Modellnummer : LR4-E-□
□ : R / Y / G / B / C
     Rot / Gelb / Grün / 
     Blau / Weiß

Wandhalterung
NH-001

Trennwandhalterung
NH-002

Netzteil
ADP-001

Dringende
E-Mail erhalten
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•  Bestimmen Sie Variablenbindungen
•  Registrieren Sie bis zu 16 Gruppen (4 Knoten pro Gruppe)

PING-Überwachung

HTTPS/HTTP Cloud-Kommunikation

SSH/RSH SOCKET-Kommunikation

SNMP-TRAP-Empfangsfunktion

SNMP-Statusüberwachung
Selbstdiagnosefunktion

Jede NHV-Einheit kann bis zu 24 Geräte anpingen. 
Wenn ein Leitungsausfall zu einem Knoten oder eine 
Antwort von einem überwachten Gerät nicht erhalten 
werden kann, betrachtet der NHV dies als Fehler und 
benachrichtigt den Administrator schnell mit Licht 
und Ton.

Alle Benachrichtigungsmuster können durch HTTPS/HTTP-
Kommunikationsbefehle gesteuert werden.

Kann einfach von SSH/RSH gesteuert werden, einem 
Allzweckprotokoll. Ereignisinformationen aus integrierter 
Netzwerkverwaltungssoftware oder verschiedenen 
Überwachungstools können als Auslöser zum Einschalten/
Blinken von Lichtern und Tönen verwendet werden.

Gesteuert durch PATLITEs proprietäre SOCKET-Kommunikationsbefehle, 
PNS- und PHN-Befehle. Diese Befehle können direkt auf bestehenden 
Systemen verwendet werden.

SNMP TRAP von netzwerkfähigen Geräten (z. B. USVs, 
Drucker, Router und Switches) werden empfangen, um 
den Administrator umgehend über Fehler und Störungen 
mit Licht und Ton zu benachrichtigen.

Ausgestattet mit einer SNMP-
Geräteüberwachungsfunktion zusätzlich zur Dead/
Alive-Überwachung durch PING-Überwachung. Wenn 
die MIB-Informationen des Netzwerkgeräts aktiv erfasst 
werden und die eingestellten Bedingungen erfüllt sind, wird 
der Administrator sofort durch Licht und Ton benachrichtigt.

Die Prüftaste auf der Vorderseite des Geräts kann 
verwendet werden, um den Betrieb der Anzeigeleuchte 
und der Alarmfunktionen ohne Steuerung durch das 
Netzwerk einfach zu überprüfen.

Rufen Sie aktiv den Gerätestatus ab

LED-Beleuchtung, 
digitale E/A-Informationen

LED-Beleuchtung steuern, 
digitaler Ausgang

HTTPS / HTTP-Befehle können 
von NHV gesendet werden. Die 
Steuerung einer anderen NHV oder 
eines separaten PATLITE-Produkts 
ist möglich. Es ist auch möglich, 
Produkte zu verknüpfen, die HTTPS / 
HTTP-Befehle empfangen können, z. B. 
Kameras anderer Unternehmen.

Passen Sie Betreff und Nachricht für 
verschiedene Ereignisse an. Verbesserte 
E-Mail-Authentifizierungsfunktionen bieten 
überlegene Sicherheit.

Senden Sie bis zu 8 Standorte. 
● SNMP v1/v2c/v3

Unterstützt OAuth 2.0-Authentifizierung 
/ Passwort-Authentifizierung (OAuth-
Authentifizierung unterstützt nur Gmail / 
Outlook)

In Verbindung mit anderen Produkten 
einfacher zu kontrollieren

Senden Sie bis zu 8 E-Mails pro Ereignis

Anzahl der Registrierungen: 8 
Anzahl der Befehlszeichen: Bis zu 128 Zeichen pro Befehl

Einfache Integration mit 
PATLITE-Produkten.

Einfache Integration 
mit Produkten anderer 
Unternehmen.

Umfangreiche Kommunikationsbefehle

Drehspiegelleuchte 
andere Geräte

Senden Sie HTTPS/HTTP-Befehle Detaillierte Benachrichtigungseinstellungen

Grundlegende allgemeine Funktionen

Kontaktausgang

Prüftaste

(Rot dauerhaft an / Gelb blinkend 1 • CH 10-Nachricht wird einmal abgespielt)
https://192.168.10.1/api/control?led=12000&sound=10

Beispiel für einen Empfangsbefehl

Beispiel für Empfangsbefehl
 (rot, gelb, grün dauerhaft an; Alarm ertönt)
ssh user@192.168.10.1 -i id_rsa alert 111001

SSH-Befehl

Alle Benachrichtigungsmuster können gesteuert 
werden. Beispiel für Empfangsbefehl
 (rot, gelb, grün dauerhaft an; Alarm ertönt)
58H,58H,53H,00H,00H,06H,01H,01H,01H,00H,00H,01H

PNS-Befehl

Einfache Befehlssteuerung mit 2 Bytes.
* Einige Funktionen sind eingeschränkt.
Beispiel für Empfangsbefehl (rot, gelb, grün 
dauerhaft an; Alarm ertönt) 57H,17H (W) 
(00010111)

PHN-Befehl

Unterstützte Cloud-Plattformen: AWS, Microsoft Azure

Steuern Sie LEDs und Audio direkt über den verbundenen 
Cloud-Dienst.

AWS: Verbinden Sie sich mit AWS IoT Core
Azure: Stellen Sie eine Verbindung mit Azure IoT Hub/Azure IoT Central her

Beispiel für Empfangsbefehl (rot, gelb, grün 
dauerhaft an; Alarm ertönt)
rsh 192.168.10.1 –l root alert 111001

RSH-Befehl

http://192.168.10.1/api/control?clear=1
Beispiel für einen Empfangsbefehl (Löschvorgang)

(Digitalausgang EIN)
http://192.168.10.1/api/control?output=1
* Digitale Ausgänge sind nur für D/DP-Modelle

Beispiel für einen Empfangsbefehl

Senden Sie SNMP TRAP/Inform

     E-Mail senden
Email
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     Text zu
       Sprache

︎︎︎︎︎88dB

     Standardton

   AUSGANG

Die MP3-Wiedergabefunktion ermöglicht die Benachrichtigung mit Sprachnachrichten. Detaillierte Notfallinformationen und Sprachführung 
können wiedergegeben werden.

Dieses Gerät ist mit einer „Text to Speech (TTS)“-Funktion ausgestattet, die Textdaten in Sprache umwandelt. Dies erleichtert Kunden das 
Erstellen von Sprachnachrichten. Alternativ kann Text automatisch vorgelesen werden, indem dieser in den Befehl eingegeben wird. Da 
die Sprachsynthese-Engine in das Hauptgerät integriert ist, kann die Sprachkonvertierung auch offline (ohne Internetverbindung) erfolgen.

Trotz seiner kompakten Größe erreicht die einzigartige Hornstruktur 
einen Schalldruck von mehr als 88 dB (bei 1 m). Der klare Ton macht 
es einfacher, die Informationen zu unterscheiden.

Es gibt insgesamt 11 eingebaute Audiodaten (5 Alarme, 3 Glocken und 3 Sprachnachrichten). Diese sind ab Auslieferung für die 
Netzwerkfehlerbenachrichtigung verfügbar. Wählen Sie Alarme oder Meldungen gemäß den Überwachungsanforderungen aus.

Über einen Webbrowser 
können verschiedene 
Einstellungen und MP3-
Dateien hochgeladen 
werden.

* Verwenden Sie beim Einrichten 
von Browsern Google Chrome / 
Microsoft Edge.

Generieren Sie Audio für die 
Registrierung über den Webbrowser 
und registrieren Sie es für einen 
beliebigen Kanal.

Sprachnachrichten können übertragen werden, indem der digitale 
Ausgang des Geräts an einen externen Verstärker angeschlossen wird.
* Eingebaute Sounds können nicht über LINE OUT ausgegeben werden.

Generieren Sie eine Sprachdatei für die Registrierung
Generieren Sie eine Audioausgabe aus Text, registrieren Sie 
sie in einem Audiokanal und spielen Sie diese mit einem Befehl 
ab. Im Vergleich zu herkömmlichen Aufzeichnungsmethoden 
ist es uns gelungen, den erforderlichen Zeit- und 
Arbeitsaufwand drastisch zu reduzieren. (Benutzerdefinierter 
Aufzeichnungsdienst ist ebenfalls verfügbar, je nach 
Zweckmäßigkeit Anwendung und Präferenz des Kunden.)

Generierung von Sprachdateien aus Befehl
Zeichen, die gesprochen werden sollen, können direkt in den 
Befehl eingegeben werden. Wenn ein Befehl empfangen wird, 
wandelt die NHV den Text in Sprache um und spielt ihn ab.

Stellen Sie 16 
Lautstärkeeinstellungen mit 
den VOLUME-Tasten ein. 
Die Lautstärkeänderung 
kann in der Software (in den 
Browsereinstellungen) deaktiviert 
werden, um unbeabsichtigte 
Lautstärkeänderungen zu 
verhindern.

Koordinieren Sie die Audiowiedergabe und den Kontaktausgang
Digitale Kontakte können während der Audiowiedergabe ausgegeben werden. 
Die Sprachausgabe kann verzögert werden, um zu verhindern, dass sie beginnt, 
bevor der Verstärker startet.

Sprachfunktion    – MP3-Wiedergabefunktion –

TTS(Text-zu-Sprache -English/Japanese only)

Laute, klare Audiowiedergabe

Verschiedene eingebaute Töne

Anschluss an bestehende 
Sendeanlagen

Die Temperatur des 
Hauptlagers ist anormal. 
Bitte sofort prüfen.

Fehler im 
Netzwerk 
erkannt

Alarmtöne Klingeltöne

♪ Eingebaute Töne

LINE-OUT-
Ausgang

AN

AUS

AUSGANG

Registrierung von 
Sprachdateien

Koordiniert mit
Kontaktausgang

Kontakt-
ausgang

AN

AUS

Audiowiedergabe

Verzögerungszeit 
einstellen

Verstärkeraktivierung

Ein Fehler ist 
aufgetreten.

PA-Anlage, Verstärker, 
externe Lautsprecher etc.

http://192.168.10.1/api/control?speech=Hello&lang=en

Lautstärke erhöhen (+)
Lautstärke verringern (-)

Befehlsbeispiel

♪ Glockenspiel 1 ♪ Glockenspiel 2

♪ Glockenspiel 3

Sprachnachricht

Im Netzwerk wurde ein Fehler erkannt.

Ein Fehler ist aufgetreten.

Der Fehler wurde behoben.

♪ (Piep, Piep, Piep); ♪ (langsamer Piepton);

♪ (Sehr langsam, Beep); ♪ (Be-Piep, Be-Piep);

♪ (Beeee) (Dauerton)
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Drehspiegelleuchte 
Sprachmelder 
Betrieb der Ein- und 
Ausgangsschranke 
usw.

Kompatibel mit einer Vielzahl von Anwendungen, wie dem Empfangen von Informationen von Sensoren oder dem Senden digitaler Signale an andere Geräte, 
wenn Ereignisse die NHV auslösen.

Dieses Modell verfügt über die NHV-D-Funktionen plus PoE-Funktion. 
Es kann in Bereichen verwendet werden, in denen es schwierig ist, 
die Stromversorgung sicherzustellen, oder um den Anschluss von 
Netzwerkkameras zu erleichtern. (IEEE802.3at-konform)
* Wenn die PoE-Stromversorgung verwendet wird, ist ein IEEE802.3at-konformes PoE+-Netzteil 

(HUB, Injektor) erforderlich. USB-Stromversorgung kann nicht über den USB-Anschluss des 
Hauptgeräts zugeführt werden, wenn ein IEEE802.3af-kompatibles PoE-Netzteil verwendet wird.

Die NHV-M-Einheit greift auf den Mailserver zu und leuchtet auf oder spielt eine Nachricht ab, wenn E-Mails empfangen werden, die die 
voreingestellten Bedingungen erfüllen. Da der NHV-M direkt auf den Server zugreift, ist kein PC erforderlich, sodass keine Änderungen am 
bestehenden System erforderlich sind. Das Modell ist sowohl mit „OAuth2.0*“ als auch mit „Password Authentication“ kompatibel.

* Die OAuth-Authentifizierung ist nur mit „Gmail“ und „Outlook“ kompatibel.

Überwachen Sie bis zu 4 
Ausgänge von Geräten mit digitaler 
Ausgangsfunktion.

Bedienen Sie Geräte wie 
Drehspiegelleuchten und 
Sprachmelder.

Abnormale Ausgabe 
von Geräten 
wie Schaltern 
und Relais; 
Kontaktausgang 
von Sensoren usw.

PoE-kompatibler Hub 
(IEEE802.3at-konform)

・Bestell-E-Mail 
・Fehlermeldung 
・Zeitgleiche
  Kommunikation zu
  jeder Filiale, usw...

Kommunikation zu jeder 
Filiale usw.

Erkennungsbedingung: „Absender (E-Mail-Adresse)“, „Betref f “ und „Text“ (Übereinstimmung mit oben/enthält /enthält nicht /beginnt mit) 
Anzahl der Bedingungen: 20

POP3S / POP3-
IMAPS / IMAP

5 Sekunden

10 Sekunden

15 Sekunden

Licht und Ton können basierend auf der verstrichenen Zeit seit 
dem Auftreten des auslösenden Ereignisses aktiviert werden.

Digitaleingang/-ausgang (D-Modell/DP-Modell)

PoE-Funktion (DP-Modell)

Mail-Empfangserkennung (M-Modell)

Funktionsliste nach Serie

15 Sekunden 
sind vergangen

Ich habe eine 
dringende 
E-Mail 
erhalten. Bitte 
sofort prüfen.

4 digitale Eingänge enthalten 2 digitale Kontaktausgänge enthalten Ablauf der verstrichenen Zeit

IN OUT

Modellnummer NHV NHV-D NHV-DP NHV-M
Dimmfunktion ○ ○ ○ ○
Cloud-Steuerung ○ ○ ○ ○
HTTP senden ○ ○ ○ ○
Audiowiedergabe (MP3) ○ ○ ○ ○
TTS (Text-zu-Sprache) ○ ○ ○ ○
Digital I/O (4 Eingänge/2 Ausgänge) ー ○ ○ ー
PoE-betrieben * IEEE802.3at-konform ー ー ○ ー
Mail-Erkennungsfunktion ー ー ー ○

Internet

IMAPS
IMAP

POP3S
POP3

PoE

  Wichtige E-Mail

Modelleigenschaften

K
ontakteingang
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（　　　　　　）Gesamthöhe 
Anzahl der 
Ebenen

0 Etagen: 150 
1 Etagen: 190 
2 Etagen: 230 
3 Etagen: 270 
4 Etagen: 310 5 
Etagen: 350

Φ40
Kopfbedeckung

Typenschild

* ２

Seriennummer

LED-Einheit

* １

40

131

161

Produkt

❶Klebeblätter

❷ Zur 
Montagefläche

Klebeblätter (im 
Lieferumfang von 
NHV enthalten)

Bitte NH-001 separat erwerben. Bitte NH-002 separat erwerben. (Für 
Platten mit einer Dicke von 22 bis 60 mm)

88

*1. N- und DP-Modelle jeder Serie sind mit dem Netzteil kompatibel, das Netzteil wird nicht mit dem Produkt geliefert.
*2. IEEE802.3at (PoE+)-konform. Bitte überprüfen Sie die technischen Daten Ihres Geräts, wenn Sie es mit PoE betreiben.
*3. Nur N- und P-Spezifikationen

Außenabmessungen/Bedienfeld

Installation

Modellnummer NHV NHV-D NHV-DP NHV-M
DC24V Netzteil * 1 ○
PoE-Netzteil ー ー ○ * 2 ー
Montagemethode Aufrecht
Netzwerkkommunikationsmethode Ethernet (IEEE 802.3 at Compliant) 10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T (Auto MDI/MDI-X)
IP-Netzwerk IPv4/IPv6-Dual-Stack
Einrichtung der IP-Adresse Manuelle Einstellung und automatische DHCP-Einstellung
Umgebungstemperatur 0℃ bis 40℃
Schutz vor Eindringen IP20
Unterstützte Protokolle HTTPS/HTTP, SSH, RSH, SMTPS/SMTP, IMAPS/IMAP, POP3S/POP3, SNMP(v3/v2c/v1), NTP

Konformitätsstandards UL62368-1, CSA C22.2 NR. 62368-1 FCC Teil 15 Unterabschnitt B Klasse A EN 55032, EN 55035, 
EN IEC 63000 KS C 9610-6-4, KS C 9610-6-2* 3 TR CU 020, TR EEU 037* 3

(mm)

88

Löschen-Taste

Testtaste

Status-LED

*1 Vergrößerte Ansicht

VorderansichtVorderansicht

Stationär Wandmontage/VESA-Montage Partitionsmontage

Seitenansicht SeitenansichtRückansicht Rückansicht

0 Etagen: 150 
1 Etagen: 190 
2 Etagen: 230 
3 Etagen: 270 
4 Etagen: 310 
5 Etagen: 350

Φ60
Kopfbedeckung

Typenschild

* ２

Seriennummer

LED-Einheit

* １

40

131

88 161 88

WartungsschlitzWartungsschlitz

Reset-KnopfReset-Knopf

Setup-SchalterSetup-Schalter

Line-OutLine-Out

USB-AnschlussUSB-Anschluss

LAN-AnschlussLAN-Anschluss

GleichstrombuchseGleichstrombuchse

E/A-Klemmenblock

StromkabelklemmeStromkabelklemme

*2 Vergrößerte Ansicht*2 Vergrößerte Ansicht NHV-D/NHV-DPNHV/NHV-M

NHV 4er-Reihe NHV6-Serie

Stativ muss separat vorbereitet werden. 
(Belastbarkeit von 6 kg oder mehr 

erforderlich)

Stativbefestigung

Lautstärke + Taste

Lautstärkeregler

Außenabmessungen und Installationsmethode

(mm)

（　　　　　　）Gesamthöhe 
Anzahl der 
Ebenen
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MPEG Layer-3-Audiocodierungstechnologie, lizenziert von Fraunhofer IIS und Thomson Licensing.

Die Namen anderer Unternehmen und Produkte sind Marken oder eingetragene Marken der jeweiligen Unternehmen.

PATLITE und das PATLITE-Logo sind eingetragene Marken oder Marken der PATLITE Corporation in Japan und / oder anderen Ländern.

Global Network

Lesen Sie vor dem Gebrauch die 
"Bedienungsanleitung", um die ordnungsgemäße 
Verwendung dieser Produkte sicherzustellen. Die 
Nichtbeachtung aller Sicherheitsvorkehrungen kann 
zu Bränden, Stromschlägen oder anderen Unfällen 
führen. Spezifikationen Änderungen vorbehalten.

VORSICHT

O-BB01B 2212DE

www.patlite.com

EUROPE HQ (GERMANY)

ITALY

U.S.A.

CHINA

KOREA

SINGAPORE

INDONESIA

GLOBAL HQ (JAPAN)
TATSUNO

SANDA

FRANCE

SPAIN

MEXICO

TAIWAN

THAILAND

UNITED KINGDOM

Head Office
Subsidiary
Sales Office
Factory




