
Sichtbarkeit, Zuverlässigkeit und 
Haltbarkeit in einem kompakten Design

SAE

Performance

· 4 Blitzmuster
· Verbinden sie bis zu 20 Geräte, um alle

gleichzeitig oder abwechselnd blinken zu lassen
· Modus zur Reduzierung der Helligkeit.

Haltbarkeit

· Hohe Vibrationsfestigkeit (90 m / s2)
· IP68 - Staub- und wasserdicht
· Lebensdauer: 100.000 Stunden *

* Roter, vom Hersteller angegebener Wert
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※ Bitte laden Sie die Bedienungsanleitung oder das Datenblatt von unserer
Website herunter, um weitere Informationen zu erhalten.

Modell

LPT-1M1- □ 
□: R / Y / G / B.

LPT-2M1- □ 
□: R / Y / G / B.

Nennspannung 12 - 24 V DC

Stromverbrauch 
(max.)

R / Y. G B R / Y. G B

3.6W 7.2W 6.0W 13.2W 15.6W 14.4W

Montageort Innen / Außen (In alle Richtungen)

Schutzart
IP68 * (IEC 60529) / NEMA TYP 4X, 13 *

 IPX8: 1 Stunde unter Wasser bei 1 m, ohne Kabelende.

Leuchtfarben Rot, Orange, Grün, Blau

Daisy-Chained Maximal 20 Einheiten

Masse 72 g oder weniger 130 g oder weniger

Spezifikation Produktabmessungen (mm)

Schlankes Design Verschiedene Lichtmuster

Hohe Zuverlässigkeit

Das dünne (13,5mm tiefe), kompakte Design spart Installationsraum.

· Sichtbar aus großer Entfernung

· Hohe Vibrationsfestigkeit, 90 m / s2 

· IP68 staubdichter, wasserdichter Schutz

Dreifacher 
Blitz

Extremer 
Warnblitz

Kontinuier-
lich Ein

Blinken

Folgendes kann gemäß den voreingestellten Einstellungen 
geändert werden. * 

· Blitzmuster 

· Gleichzeitiger oder alternierender Blitz

(wenn mehrere Einheiten angeschlossen sind)

* Werkseinstellung:
 Dreifachblitz, gleichzeitiger Blitz
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Video von Flash-
Mustern

So legen Sie 
Flash-Muster fest

13.5mm

Verdrahtungsloch (Φ18).       Befestigungsloch (2 - Φ3,2 mm)A B
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Um die richtige Verwendung dieser Produkte zu 
gewährleisten, lesen Sie vorher die 
Bedienungsanleitung. Wenn nicht alle Schutzmaßnahmen 
eingehalten werden, kann dies zu Feuer, elektrischem 
Schock oder anderen Unfällen führen. Die Spezifikationen 
können ohne Vorankündigung geändert werden.
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